
各種製品の仕様方法

エプソン用 （KUI/KAM/SOR/IB06）互換カートリッジ

爪部分についている白い緩衝材を外し、
オレンジ色の保護キャップを上向きにし
たままキャップを外してください。

爪部分が手前になるようにプリンターに「カ
チッ」とセットします。

※ラベルの「PUSH」を押して
　セットしてください。

保護キャップを外す際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

交換したいインクを準備し、
プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。

※形状は異なりますが、
　名称・性能は同じものとなります。

https://www.youtube.com/watch?v=iTp94YqUg2w


純正品とは形状が異なります

当社商品 純正品

※交換例：KAM・EP-882AW
（交換後の液晶画面の表示が異なる場合もありますが、基本の使用方法は同じです）

純正品とは形状が異なりますが、問題なく「カチッ」とセットすることができます。

※「純正品ではない」というメッセージは、プリンターの仕様で表示されてしまいます。



※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がご
　ざいます。使用上、ご不安がある場合はインクのチップスサポートセンター
　にお問い合わせください。

平日10：00～17：00
（年末年始・夏季休業を除く）

インクのチップス　インクサポートセンター

　0120-770-288

販売店舗のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※返信は営業日の10:00～17:00に順次対応




